Garrﬁ‘ﬂ & malg remo Rézne opcje wymiany turbosprezarek. SPRAWD?Z jak postepowad:

Wazne informacje techniczne

887583-0001

A.Wymiana obu turbosprezarek: starej LP 825758-50035 (lub -5004S) i starej HP 825759-50025

Uzyi nows turbosprezarke LP 883860-50015, kbdra zawiera nowg uszczelke TBY
Uzyi nowsg turbosprezarke HP 846016-50015, ktdra ma prawidiowe Sruby zakonczone szesciokgtem, zamontowane we flanszy TBY

Nie ma potrzeby wymiany srub — nie jest potrzebny zestaw montazowy ‘
i i Inny ksztatt sSruby
B. Wymiana tylko starejLP 825758-5003S (lub -50045S) -
Uiyi nowa turbosprezarke LP 883860-50015, kidra zawiera nowa uszczelke TBY m :ateri:a;u

Odkred 4 sruby Torx w kofnierzu istnigjgcej turbosprezarki HP i zastap je 4 srubami szesciokatnym z zestawu kotkdw i uszczelek przed zamontowaniem nowej turbosprazarki LP.
Dokrec sruby do 12,0 - 17,0 Nm
Uzy] zestawu montazowego: 887588-0001

C. Wymiana tylko starej LP 846015-50015 i zachowanie istniejacej HP 846016-5001S
UZyi nowg turbosprezarke LP 883860-50015, ktdra zawiera nowa uszczelke TBY.
Chociaz HP 846016-50015 jestjuz wyposaZona we wiasciwe Sruby szesciokatne, zawsze lepiej jest wymienic je na nowe Sruby z zestawu
Dokrec Sruby do 12, - 17,0 Nmi
U#y] restawu montazowego: 887583-0001

D. Zachowanie istniejacej LP 825758-50035 (lub -5004S) i wymiana starej HP 825759-5002S
U#yj nowa turbosprezarke HP 846016-50015 oraz Srub, nakretek i uszczelki z zestawu montazowego
Odkrec 4 sruby szesciokgtne z nowej turbosprezarki HP i przed zamontowaniem nowej turbosprezarki LP, zastap je 4 Srubami Torx z zestawu
Dokrad gruby do 12, - 17,0 Nm
Uzyi nowej uszczelki TBY z zestawu

U#yj restawu montazowego: 8875838-0001

Ze wzgledow bezpieczenstwa Nie uzywaj niestandardowych lub nieodpowiednich srub podczas wymiany tych turbosprezarek.




